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Informacion técnica: Tabla de materiales

Tabla de Materiales

Materiales de Caras de roce Materiales de elastomeros Materiales de partes
— (posicion 1y 2)* - (posicion 3 )* —/ metélicas ( posicion 4-5 )* —
Cédigo Tipo material Cédigo Tipo material Cédigo Tipo material
CA A Carbon antimonio P P NBR 2 302 (1.4310)
CAX Carbdén antimonio-Insertado E E EPDM 5 440B (1.4122)
CR B Carbén resina Y, v FKM 4 F 304 (1.4301)
CRX Carbdn resina-Insertado K K FFKM 4L F 304L (1.4313)
CB B5 Carbén Hot pressed M1 M1 FEP-FKM 6 G 316 (1.4401)
c4 B4 | Carbodn /trabajo en seco M2 | M2 | FEP-EPDM 6L G 316L (1.4404)
H HNBR 6T 316Ti (1.4571)
4 F 304 (1.4301) S S VMQ - SILICONE 8 Duplex (1.4462 / UNSS31803)
AL R 30aL(1a33) N | N | CR2-NEOPRENE s8 e DR )
6 G | 316(1.4401) A AFLAS - 3 431 (1.4057)
6L G 316L (1.4404) M3 M3 FEP-VMQ M M gﬁéﬁlgj/yz%f92)76
’ ey X | X | X-OTHER M6 | M6 | Inconel 718 (2.4668)
NE| 5 [ NiResst T Titanio puro (3.7035)
G G Grafito / GRAF T6 AM350 (UNS35000)
TC U1 C. Tungsteno Cobalto T T — . 177 (UNSS1770)

TCX | U12 | C Tungsteno Cobalto-Insertado o
T2 T2 PTFE reforzado fibra de vidrio

TN U2 | C Tungsteno Niquel
T3 T3 PTFE reforzado fibra de Grafito Grupos (posicién 4+5)
TNX | U22

C. Tungsteno Niguel-Insertado
B FF 304/304

SIC - Carburo de silicio

9]

GG | 316/316L

SS Q1 C. Silicio sinterizado
H MG | C276-C4/316L

SSX | Q12 | C.Silicio sinterizado-insertado

SB Q2 | C.silicio con SIC libre Ejemplo designacion cierre mecanico
SBX | Q22 | C. Silicio con SiC libre-insertado

sC | Q3 | C.Silicio con Grafito Modelo cierre  Didmetro eje Resumen materiales Detalle materiales

SCX | Q3 C. Silicio con Grafito-insertado

_ H40 @0350 - CAR/SIC/FKM (CRXSSVH)
CER - Oxidos ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1
A9 V1 Al-Oxide >99% *posicion: 1 2 3 1 2 3 4-5
A5 V2 Al-Oxide >96% 1. Rotativa 1. Rotativa
. 2. Estacionaria 2. Estacionaria
X X | Steatite 3. Elastémero 3. Elastémero
PTFE - Plasticos 4. Resortes

5. Resto partes metalicas
P1 Y1 PTFE fibra vidrio

P2 Y2 PTFE con fibra carbono




