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Descripción Características Límites operativos

L1L2

D3
D1

DØ

•	 p: <6 Bar

•	 V: <10 m/s

•	 t: -20 / +120ºC

* �La temperatura se basa en la selección del 
material

* Los límites operativos se basan en el factor PV

•	 Sello mecánico no equilibrado

•	 Dirección de rotación dependiente

•	 Sello de fuelle de goma, con longitud 
de trabajo corta. Ideal para equipos 
donde el espacio es reducido.

Eje MétricaDØ Código D1 D3 L1 L2

8 0080 26.00 24.00 11.00 8.00

8* 0080.A 17.95 20.00 11.00 4.80

8* 0080.C 21.95 20.00 11.00 4.00

10 0100 26.00 24.00 11.00 8.00

11 0110 26.00 24.00 11.00 8.00

12 0120 26.00 24.00 11.00 8.00

12* 0120.B 26.00 24.00 13.00 8.00

12* 0120.C 35.00 32.00 13.00 8.00

12* 0120.D 26.00 24.00 11.00 6.50

12* 0120.F 25.40 24.00 11.00 6.20

12* 0120.G 26.00 24.00 13.00 5.50

13 0130 26.00 24.00 13.00 8.00

13* 0130.C 26.00 24.00 13.00 5.50

14 0140 35.00 32.00 13.00 8.00

14* 0140.A 38.00 32.00 13.00 8.00

14* 0140.B 29.50 32.00 13.00 7.95

14* 0140.C 26.00 32.00 13.00 7.50

15 0150 38.00 35.00 13.00 8.00

15* 0150.B 29.50 32.00 13.00 7.95

16 0160 38.00 35.00 13.00 8.00

16* 0160.B 42.00 39.00 13.00 8.00

16* 0160.D 29.50 35.00 13.00 7.95

17 0170 42.00 39.00 13.00 8.00

18 0180 42.00 39.00 13.00 8.00

19 0190 42.00 39.00 13.00 8.00

20 0200 42.00 39.00 13.00 8.00

20* 0200.A 35.00 35.00 17.00 7.50

20* 0200.B 45.00 42.00 13.00 10.00

20* 0200.F 35.00 39.00 13.00 7.50

22 0220 45.00 42.00 13.00 10.00

23 0230 50.00 47.00 14.00 10.00

24 0240 50.00 47.00 14.00 10.00

24* 0240.B 42.00 42.00 13.00 9.00

25 0250 50.00 47.00 14.00 10.00

25* 0250.A 50.00 42.00 14.00 10.00

25* 0250.B 39.50 42.00 14.00 8.00

27 0270 50.00 47.00 15.00 10.00

28 0280 57.00 54.00 15.00 10.00

30 0300 57.00 54.00 15.00 10.00

32 0320 57.00 54.00 15.00 10.00

35 0350 63.00 60.00 16.00 10.00

38 0380 68.00 65.00 17.00 12.00

40 0400 68.00 65.00 17.00 12.00

45 0450 73.00 70.00 20.00 12.00

50 0500 88.00 85.00 23.00 15.00

55 0550 88.00 85.00 23.00 15.00

60 0600 110.00 105.00 30.00 15.00

65 0650 110.00 105.00 30.00 15.00

70 0700 110.00 105.00 32.00 15.00
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