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Descripción Características Límites operativos

•	 p: 6 Bar

•	 V: 10 m/s

•	 t: -15 / +80ºC

* �La temperatura se basa en la selección del 
material

* Los límites operativos se basan en el factor PV

•	 Sello mecánico no equilibrado

•	 Dirección de rotación dependiente

•	 Sello de fuelle de goma, diseño 
compacto. 

•	 Adecuado para pequeñas aplicaciones 
de baja presión.

P70/75
Sellos de Componentes:  Bombas de agua  |  P70/75

Eje  
Imperial 

DØ
Código

D1 D3 D4 D5 L1 L2

Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica

0.500 0127 0.984 25.00 1.124 28.56 0.559 14.20 1.248 31.70 0.520 13.20 0.197 5.00

0.625 0158 1.220 31.00 1.435 36.45 0.717 18.20 1.625 41.27 0.583 14.80 0.197 5.00

0.750 0191 1.378 35.00 1.575 40.00 0.843 21.40 1.720 43.70 0.610 15.50 0.197 5.00

1.125 0286 1.890 48.00 2.047 52.00 1.220 31.00 2.250 57.15 0.748 19.00 0.315 8.00

STK P70

STK P75

Eje  
Imperial 

DØ
Código

D1 D3 D4 D5 L1 L2

Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica

0.500 0127 1.000 25.40 1.124 28.56 0.559 14.20 1.248 31.70 0.543 13.79 0.312 7.93

0.625 0158 1.250 31.75 1.435 36.45 0.717 18.20 1.625 41.27 0.605 15.36 0.406 10.31

0.750 0191 1.375 34.93 1.575 40.00 0.843 21.40 1.720 43.70 0.605 15.36 0.406 10.31
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